
Die wiederau�adbare USB-LED-Touch-Schranklampe ist besonders geeignet für schmale, begrenzte Innen-
räume, da LED wenig Wärme abstrahlt. Ein ausreichend dimensionierter Polymer-Akku mit 1230mAh versorgt 
die 8 superhellen SMD-LEDs mit Energie. Die LED-Schranklampe ist, dank ihrer kompakten Maße, der ideale 
Begleiter für alle Bereiche, in denen Sie ohne lästiges Kabelverlegen für Beleuchtung sorgen möchten. Einsatz-
bereiche sind z.B: Kleiderschrank, Unterschrank, Flur, Treppe, Bad, Schlafzimmer, Küche, Waschküche, Nacht-
tisch, Schublade, Hausbar, Tresor.

Löcher für Wandbefestigung
Schalter

MicroUSB Anschluss, 500mA

B. Funktionen & Spezifikationen

MicroUSB Kabel 
Nur zum Aufladen

USB 8-LED Schranklampe | Dimm- & Wiederaufladbar 

A. Produktbeschreibung

Einfache Montage 
durch Kleben 

Einfache Montage 
durch Kleben 

Kurzanleitung



Micro USB Charger
(5V, 500mA,  DC 

dapter,  Power bank,
PC or Car harger )

Modi: AUS / AN / AUTO (Dimmbar)

• Auto-Modus (Touch ohne Funktion): Berühren Sie den 
Sensorbereich, um das Licht ein- und auszuschalten. 
Halten Sie den Sensorbereich eine Weile gedrückt, um 
die Helligkeit manuell anzupassen.

• Funktion: Dimmbar & Helligkeitsspeicher 
• Stromversorgung: 1230mAh Polymer Akku 
• Material: ABS, PS 
• Lichtquelle: 8 × Super Bright SMD LED 
• Lichtstrom: 10 - 120 Lumen (dimmbar) 
• Arbeitszeit: 5 - 120 Stunden (dimmbar) 
• Ladezeit: 4 - 5 Stunden 
• Ladezustand des Akkus: Rote Anzeige 
• Ladezustand des Akkus: Blaue Anzeige 
• Größe und Gewicht: 306 × 45 × 32 mm, 145 g 
• Zubehör: 2x Montageschieber mit Klebepad
    Micro-USB-Aufladekabel a) Berühren Sie kurz den Sensorbereich, um das Licht 

ein- und auszuschalten. Die Memory-Funktion merkt 
sich die letzte Helligkeitseinstellung. 
b) Drücken Sie nach dem Einschalten des Lichts wieder 
den Sensorbereich, um die Helligkeit zu regulieren.

Dimmbar

C. Installation & Laden des Akkus

Speicherung 
der Helligkeit

Berührungs-
empfindlicher 
Sensorbereich

1. Entfernen Sie die Schutzfolie der Klebepads

2. Kleben Sie das Produkt mittels der freigelegten 
Klebepads an dem gewünschten Montageort fest

• Für die erste Inbetriebnahme stecken Sie das Micro-USB-Ladekabel ein und laden Sie das LED-Lampe 
  ca. 4 Stunden lang entweder mit einem Netzteil, am PC, einer Powerbank auf. 
• Wenn das Licht schwächer wird, laden Sie den Akku wieder auf. 
• Nehmen Sie keine Eingriffe in die internen Komponenten vor. 
• Befestigen Sie das Licht gut, um ein Herunterfallen zu vermeiden. 
• Die mitgelieferten Klebepads lassen sich leicht auf Holz, Kunststoff, Metall, Glas usw. kleben. 
  Diese Kleben jedoch nicht auf Zement oder nasser Oberfläche.

Die CE – Dokumentation kann unter www.arcotec.de eingesehen werden.

3. Schieben Sie das Produkt leicht nach oben, um 
Zugang zu dem micro-USB-Anschluss zu erhalten

4. Schliessen Sie das mitgelieferte micro USB-Kabel an 
den micro-USB-Anschluss an laden Sie die Leuchte auf 


