
Bluetooth® 
Bridge
Technology

ITALIAN DESIGN

Bis zu 800 m*  
Gegensprechanlage Motorrad zu Motorrad
Gegensprechfunktion: 2 Motorradfahrer 
oder Fahrer/Beifahrer Anschluss von bis zu 5 
Benutzern, zu einem Zeitpunkt jeweils ein Paar

Das INTERPHONEF4MC bietet Motorradfahrern 
auf einer Distanz von bis zu 800 m beste 
Kommunikationsqualität für Gegensprechanlagen 
mit zwei vorgekoppelten Headsets.
Das INTERPHONEF4MC besitzt fortschrittliche 
Technologien für eine reibungs- und 
problemlose Kommunikation – für bisher 
nicht dagewesene Klarheit.
Mit dem INTERPHONEF4MC 
können Motorradfahrer GPS-
Sprachanweisungen empfangen, 
mit anderen Motorradfahrer 
oder einem Beifahrer über eine 
Gegensprechanlage kommunizieren, 
übe ihre Mobiltelefone Anrufe 
durchführen und über eine 
A2DP-Verbindung oder einen 
per Kabel .angeschlossenen 
MP3-Player Musik in 
Stereo hören.

Neue Funktionen:
• �ANYCOM - Mit dieser innovativen 

Funktion kann das INTERPHONEF4C mit 
Gegensprechanlagen verschiedener Marken 
im Full-Duplex-Modus kommunizieren (um 
die Anycom-Funktion nutzen zu können, 
muss die Kopplung der anderen Einheit als 
Telefon durchgeführt werden).

• �MEHRSPRACHIGE SPRACHFÜHRUNG - TTS
• �TAUSCH DER GEGENSPRECHFUNKTION -  

Zweiwege-Kommunikation für bis zu 5 Fahrer.
• �AUTOMATISCHE WIEDERVERBINDUNG -  

Wenn Ihr Partner während eines 
Gesprächs über die Gegensprechanlage 
außer Reichweite gerät, versucht das 
INTERPHONEF4MC die Verbindung 
automatisch wiederherzustellen.

• �MUSIK-SHARING-FUNKTION - Fahrer und 
Beifahrer können von einer MP3-Quelle 
dieselbe Stereomusik hören (über Bluetooth® 
oder Kabelverbindung). 

• �ZWEI EINSTELLUNGSOPTIONEN FÜR 
DIE LAUTSTÄRKE - Für eine bessere 
Kommunikation über die Gegensprechanlage 
kann die Lautstärke auf zwei Arten eingestellt 
werden	  
a) für Jethelme 
b) für Integralhelme. 

• �KOPPLUNG - Die Kopplung ist möglich, wenn 
das INTERPHONEF4MC angeschaltet ist.

• �NEUES FM-RADIO - Verbesserte Leistung für 
FM-Empfänger, mit nur einem Knopfdruck 
nach neuen FM-Sendern suchen und diese 
mit einem längeren Druck speichern.

• VERBESSERUNG DER AUDIO-QUALITÄT
* �Die Ergebnisse können je nach Gelände oder 

elektromagnetischer Verschmutzung variieren

MIKROFON 
für Integralhelme

MIKROFON 
für Jethelme

LADE- und KOPFHÖRERANSCHLUSS 

BESCHICHTUNG SOFT TOUCH

KIT KOPFHÖRER COMFORT

ZUSTANDS-LED

MFB-
Multifunktions-
taste
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 ALLGEMEIN 
• �Bis zu 12 Stunden Sprechzeit
• �Stand-by-Zeit: 700 Stunden
• �Ladezeit: 3 Stunden
• �Die Funktion „Digital Signal Processing (DSP)“ sorgt für 

eine bessere Filterung des Audiosignals und unterdrückt 
Windgeräusche.

• �Die Gegensprechanlage ist abwärtskompatibel mit den 
Headsets der Interphone-Produktlinie**

GEGENSPRECHFUNKTION (bis zu 800 m im Full-
Duplex-Modus)
• �Zweiwege-Kommunikation (Fahrer zu Fahrer oder Fahrer 

zu Beifahrer)
• �Bis zu 5 Fahrer (jeweils 1 Paar zu einem Zeitpunkt) 

MOBILTELEFON
• �Headset und Freisprecheinrichtung
• �A2DP/AVRCP-Profil für drahtloses Streamen von Stereo-

Musik von einem MP3-Player oder einem anderen A2DP-
Gerät

• Sprachsteuerung
• Wahlwiederholung
• Anrufablehnung
• Wahlwiederholung der letzten Nummer

EINGEBAUTES FM-RADIO
• �FM-Empfänger von 88.0 MHz bis 108 MHz
• �RDS-Funktion (Anpassung an die besten Frequenzen der 

Zonen)
• �8 Speicherplätze mit Such-  und Speicherfunktion
• �Automatische Stummschaltung des Radios bei 

eingehenden Anrufen

GPS (Headset erforderlich)
• �Kompatibel mit den meisten Navigationsgeräten für 

Motorräder
• ��GPS-Sprachanweisungen

MP3/MUSIK
• �Verbindung zu MP3-Player entweder drahtlos (A2DP) 

oder über Kabel
• �Sharing-Funktion für Musik

FIRMWARE UPDATE
• �Aktualisierung der Firmware direkt über den PC 

(Windows)

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN
• �Passt auf alle Helme
• �Schnellverschluss für problemloses Entfernen des Geräts 

von der Klammer
• �Doppeltes Befestigungssystem (Clip und Klebehalterung)
• �Zwei schmale Lautsprecher, auch für enge Helme 

geeignet
• �Multifunktionsschalter (MFB)
• �Wasserdicht nach IP67 (vollständig geschützt gegen 

Staub und wenn zeitweilig in Wasser eingetaucht).  
• �Kompatibel mit der INTERPHONE REMOTE CONTROL

AUDIO-EIGENSCHAFTEN
• �TTS – (Text To Speech) Gesprochene Statusmeldungen in 

mehreren Sprachen
• �Mikrofon mit Rauschunterdrückung
• �AGC-Technologie - Automatische Anpassung der 

Lautstärke
• �Zwei Einstellungsoptionen der Lautstärke -  

a) Für Jethelme - b) Für Integralhelme

CHIPSET/AKKU/LADEGERÄT
• Bluetooth® Version 3.0
• Akku: Wiederaufladbarer Li-Polymer-Akku
• Doppeltes USB-Kabel 

ABMESSUNGEN
• �Gewicht: 55 gr
• �Länge: 9 cm
• �Höhe: 4,5 cm
• �Tiefe: 2 cm

ZERTIFIKATE
• �CE, FCC, IC, Bluetooth®

** �Reduzierte Funktionalität bei Verbindung mit früheren 
Interphone-Modellen

Verfügbar in:

Einzelpack Doppelpack


